APR 22/40

REVERSIERBARE RUTTELPLATTE

SCHNELL UND STARK IN STEIGUNGEN

Das geringe Gewicht und die schmale Arbeitsbreite machen die APR 22/40 zur idealen Maschine flir beengte
Arbeitsbereiche. Mit einer Arbeitsbreite von nur 40 cm und einem Gewicht von 100 Kilogramm mit Benzinmotor bzw.
118 Kilogramm mit Dieselmotor kommt diese Maschine auf engstem Raum zurecht. lhr ausgepragtes Max. Steigfahigkeit
und der gute Vortrieb machen die APR 22/40 zur idealen Maschine fir eine Vielzahl von Anwendungsbereichen.

PRODUKTIVITAT ERGONOMIE WARTUNGSFREUNDLICHEKEIT
Herausragende Verdichtungsleistung Vibrationsarmer Fiihrungsbiigel Werkzeugfreie Routinewartung
Starke Vibrationseinheit erzeugt eine Geringe HAV-Werte unter 2,5 m/s? schiitzen Rasche und einfache tagliche Inspektion.
hohe Verdichtungsleistung fiir die den Bediener und lassen uneingeschranktes Einfache Wartung
schnelle und gleichmassige Verdichtung. Arbeiten zu. Wartungsstellen sind schnell und einfach
Unvergleichlich schnell Bedienkomfort zuganglich.
Ausgewogene Grundplatte sorgt Der ergonomisch optimierte Fihrungsbugel Schutzrahmen und Abdeckungen
fir maximale Wendigkeit und ermoglicht lange Arbeitsschichten ohne Schiitzt alle wichtigen Bauteile vor
Arbeitsgeschwindigkeit. Ermiidungserscheinungen. Schaden auf der Baustelle oder wahrend
Hydrostatische Steuerung Sicherer Transport des Transports.
Leichtgangige und prazise Lenkung Maschine lasst sich schnell und sicher fir
auch in engen Bereichen. den Transport sichern.
EINSATZBEREICHE
» Bodenverdichtung » Fundamentarbeiten
« Strassen- und Gleisbau « Asphaltarbeiten (mit Wassertank
- Verdichtung von engen Stellen, und Berieselungsanlage)
Graben und unwegsamen » Empfindliche Oberflachen
Bereichen (optional mit Pflastermatten zum
. Garten- und Landschaftsbau Schutz der Pflastersteine)
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TECHNISCHE ANGABEN
APR 22/40 REVERSIERBARE RUTTELPLATTE

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
BENZIN DIESEL

MASCHINENGEWICHT 100 kg 118 kg
MASCHINENGEWICHT
(MIT SONDERAUSSTATTUNG) 108 kg 130k
A GRUNDPLATTENLANGE 254 mm 254 mm
B MASCHINENLANGE 600 mm 600 mm
c MIT BUGEL 1140 mm 1140 mm
D MASCHINENHOHE 625 mm 725 mm
E BUGELHOHE (IM ARBEITSMODUS) 1000 mm 1000 mm
F BUGELHOHE (IM TRANSPORTMODUS) 1180 mm 1180 mm
G MASCHINENBREITE 400 mm 400 mm
MOTOR
MOTOR Honda GX 160 Hatz 1B20
KRAFTSTOFF Benzin Diesel
MOTORLEISTUNG 5PS/3,7kW 4,2 PS /3,1 kW

BEI U/MIN 3600 3000
KRAFTSTOFFVERBRAUCH 0,9 l/h 0,9 l/h
VERDICHTUNGSLEISTUNG
MAX. VIBRATIONSFREQUENZ 98 Hz 98 Hz
MAX. ZENTRIFUGALKRAFT 23 kN 23 kN
ARBEITSFLACHE 504 m?/h 528 m?*/min
SPEZ. ANPRESSDRUCK 23,62 N/cm? 23,62 N/cm?
SONSTIGES
HAND-ARM-VIBRATION <2,5m/s? <2,5m/s?
GESCHWINDIGKEIT 22 m/min 21 m/min
KRAFTSTOFFTANK 251 301
MAX. STEIGFAHIGKEIT 35% 35%
MAX. SCHRAGLAGE ZU ALLEN SEITEN 20° 30°
WASSERTANK - 7,61

STANDARDAUSSTATTUNG SONDERAUSSTATTUNG

» Robuster Schutzrahmen mit zentraler
Ein-Punkt-Aufhangung
« Vibrationsgedampfter Fihrungsbugel

Leistungsstarker und zuverlassiger Benzin-
oder Dieselmotor

» 2-Wellen-Erreger mit langen Serviceabstanden

» Gut geschitzte, robuste Fliehkraftkupplung
und verschleissbestandiger Keilriemen

Auf drei Jahre verlangertes Garantieprogramm

« Pflastermatten fur das Einrltteln von Pflastersteinen,
werkzeugfrei montierbar

 Transportrader

» Wassertank und Berieselungsanlage
(nur fur Dieselmaschinen)

« Betriebsstundenzahler

Zusatzliche Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.ammann.com AM MAN N
Anderungen der Werkstoffe und technischen Daten kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.
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